Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult

Signaalisaatja

\\\\\ Vastuvétja

» Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks
suunake saatja siseseadmele. Kui
kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel
blokeerib miski signaali, siis seade
ei toota.

+ Arge laske kaugjuhtimispuldil maha
kukkuda. Arge tehke seda marjaks.

+ Side maksimumkaugus on
umbes 7 m.

Ekraan (LCD)

* Kuvab valitud sétted.
(Sellel joonisel on iga sektsioon
selgituse huvides kujutatud koos
taieliku kuvaga.)

VENTILAATORI satte nupp

» See valib 6huvoolu taseme séatte.

» Lehekilg 14

Nupp VOIMAS
+ Funktsioon VOIMAS.

TEMPERATUURI
reguleerimise nupud
* Muudab temperatuuri satet.

»Lehekiilg 12

SISSE/VALJA-nupp

» T606 alustamiseks vajutage seda
nuppu Uks kord.
Peatamiseks vajutage veel Uks kord.

»Lehekilg 11

Esikaas
+ Avage esikaas.

Mudel

ARC466A9




B Avage esikaas

REZIIMi valikunupp

* Valib té6reziimi.
(AUTOMAATNE/KUIV/JAHE/
KUTE/VENTILAATOR)

Lambi ereduse satte

nupp
MUGAVUSE/
ANDURI-nupp

* Funktsioon MUGAV
OHUVOOL / INTELLIGENTNE

SIMYN > Lehekiilg 15

Nupp OKONOOMNE/
VAIKNE

+ Funktsioon OKONOOMNE /
VAIKNE VALISSEADE.

»Lehekiilg 19

-

Nupp TAIMER VALJA
(reziim OINE SATE)

SUUNA-nupp

+ Ohuvoolu suuna

reguleerimine. » Lehekiilg 13

Nupp TUHISTA
TAIMER

» Tuhistab taimeri satte.

» Seda ei saa kasutada
funktsiooniga NADALA
TAIMER.

® Econo .Ouiet
(moce) (K110
Brightness Comfort/ Sensc
Weekly @
Back A Next
Off Select On
e | B We
Cancel
Cy (@
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F IV

VALIMISE nupp
* Muudab funktsioonide
TAIMER SISSE/VALJA ja
NADALA TAIMER sétteid.

»Lehekilg 21, 22, 23

Weekly
(___]:NADALA-nupp
©
[ ] :PROGRAMMI-nupp
Copy
[ ) :KOOPIA-nupp
Back
(____]: TAGASI-nupp
Next
[ ):EDASI-nupp

+ Funktsioon NADALA
TAIMER.

Nupp TAIMER SISSE

KELLA-nupp




Kasutamiseks ettevalmistamine

- . . .
| 2{/ Patareide paigaldamine

S0 Paigutag«'e ®ja . . e ps
AN 1. Libistage esikaas kuljest.

2. Paigaldage kaks patareid AAA.LRO3 (leelis).

3. Pange esikaas tagasi peale.

B Kaugjuhtimispuldi hoidiku kinnitamine seinale

_— Kaugkontroller

1. Valige koht, kust signaalid jouavad
seadmeni.

2. Kinnitage hoidik oma kruvidega seinale,
postile voi sarnasesse kohta.

3. Pange kaugjuhtimispult kaugjuhtimispuldi
hoidikusse.

=T | |
L=
Kruvid
/
Kaugkontrolleri
hoidik

B Ekraani heleduse valimine

» Valida saab siseseadme heledust.

Brightness

Vajutage (5 ).

|—> Kérge — Madal — Valjas —|

MARKUS

B Markused patareide kohta
» Patareide vahetamisel kasutage sama tulpi patareisid ja vahetage mélemad patareid korraga.
» Kui susteemi pikka aega ei kasutata, votke patareid valja.
» Patareid kestavad ligikaudu ks aasta. Kui aga enne aasta méddumist hakkab kaugjuhtimispuldi ekraan muutuma haguseks
ja vastuvotuvdimsus halveneb, vahetage mélemad patareid uute patareide AAA.LRO3 (leelis) vastu.
* Lisatud patareid on méeldud sisteemi esmaseks kasutamiseks.
Patareide kasutusaeg vdib olenevalt klimaseadme tootmiskuup&evast olla luhike.
B Markused kaugjuhtimispuldi kohta
* Arge jatke kunagi kaugjuhtimispulti otsese paikesevalguse katte.
 Tolm signaalisaatja voi -vastuvdtja peal vahendab tundlikkust. Puhkige tolm pehme lapiga ara.
» Kui ruumis on elektroonilise starteri tiupi luminofoorlamp (inverter-tidpi lambid), vdib signaaliside olla blokeeritud. Sel juhul kisige
ndu teenindusest.

* Kui kaugjuhtimispuldi signaalid méjuvad ménele muule seadmele, paigutage see seade mujale vdi kiisige ndu teenindusest.



( Al B Liilitage kaitseliiliti sisse

 Pérast toite sisselllitamist avanevad ja sulguvad siseseadme klapid Uhe korra,
et leida lahtepunkt.

B Kella seadistamine
1. Vajutage @

PMON- ,
o o MO
XA A

+ LCD-ekraanile kuvatakse " {3101 ".
« "MON " ja " @ " vilguvad.

2. Nadalapaeva valimiseks vajutage .

' 3. Vajutage @

MON

O Xp Ty « " @ " vilgub.

[}
N NN N

4. Kellaaja seadistamiseks vajutage .

* Nupu A voi ¥ all hoidmine suurendab vdi vahendab kiiresti kuvatavat aega.

5. Vajutage @

» Nuppe vajutades suunake kaugjuhtimispult siseseadmele.

MON . o : " vilgub.

MARKUS

W Markus kella seadistamise kohta
+ Kui siseseadme sisemine kell ei ole seatud &igele ajale, ei toimi funktsioonid TAIMER SISSE, TAIMER VALJA ja NADALA TAIMER

punktuaalselt.



Funktsioonid AUTOMAATNE - KUIV -
JAHE - KUTE - VENTILAATOR

e ™\ Kliimaseade too6tab teie valitud toéoreziimil.

Jargmisel sisselllitamisel té6tab klimaseade samal té6reziimil.
[ON I oo "
2N B Too alustamine
5 Ic
1. Vajutage ja valige tooreziim.
* Iga nupuvajutus viib reziimisatet jarjestuses lihe koha edasi.
onon & 9
ol -] %[ |- 4~
N ) 2
AUTOMAATNE ~ KUIVATUS  JAHUTUS KUTE  VENTILATSIOON
COCD
() ) ) on/off
o — 2. Vajutage @
— = « LCD-ekraanile kuvatakse " leIX ",
E— [E— » TOO-lamp siittib roheliselt.
—— O
i =
(e
- ) Ekraan

On/Off

Vajutage uuesti @

+ "HeIYB" kaob LCD-ekraanilt.
+ TOO-lamp kustub.

MARKUS

REZIIM Markused iga té6reziimi kohta

» Kuna see kliimaseade kutab ruumi valishust soojust sisse tuues, muutub selle soojendusvdimsus madalama
valistemperatuuri korral vaiksemaks. Kui soojendustegur pole piisav, on soovitatav kasutada koos kliimaseadmega veel
muud kutteseadet.

+ Soojuspump kiitab ruumi, hoides sooja 8hku kogu ruumis ringluses. Parast funktsiooni KUTE kaivitamist kulub ruumi
soojenema hakkamiseks natuke aega.

+ Funktsiooni KUTE kasutamisel vaib vélisseadmele koguneda harmatis, mis soojendusvdimsust vahendab. Sellisel juhul
ltlitub siisteem harmatise eemaldamiseks sulatusele.

* Sulatuse ajal ei tule siseseadmest sooja dhku.

« Kui sisetemperatuur jduab soovitud vaartuseni, Iopetab seade kiitmise. Siseventilaator jaab aga todle. See on tavatingimus.

« See kliimaseade jahutab suumi, lastes ruumis oleva soojuse valja.
Seetbttu voib kdrge valistemperatuuriga klimaseadme joudlus olla vaiksem.

« Arvutikiip plitiab toast niiskust eemaldada, hoides samal ajal véimalikult Ghtlast temperatuuri. See juhib temperatuuri
ja 6huvoolu taset automaatselt, seega ei ole neid funktsioone kasitsi voimalik reguleerida.

» Funktsiooni AUTOMAATNE kasutamisel valib slisteem vastavalt sise- ja valistemperatuurile sobiva t66reziimi

AUTOMAATNE (JAHE v6i KUTE) ning alustab té6d.

» Slsteem valib regulaarse intervalliga automaatselt uue satte, et viia temperatuur ruumis kasutaja valitud tasemele.

VENTILAATOR | « See reziim kehtib ainult ventilaatorile.

KUTE

JAHE

KUIV




Vajutage [:

» LCD-ekraanile kuvatud kirjed muutuvad iga kord, kui Ghte nuppudest vajutatakse.

ARl B Temperatuuri siatte muutmine

. . - Funktsioon Funktsioon KUIV voi
Funktsioon JAHE | Funktsioon KUTE AUTOMAATNE VENTILAATOR
18-32°C 10-30°C 18-30°C

Vajutage temperatuuri tdstmiseks A ja temperatuuri

Temperatuuri sate ei ole
muudetav.

8 Q E langetamiseks W .

B Tootingimused

W Soovituslik temperatuurisite
+ Jahutamiseks: 26-28°C

 Kitmiseks: 20-24°C
B Nouanded energia saastmiseks
* Hoiduge ruumi ulejahutamisest (kitmisest).

Temperatuuri satet tuleb energia saastmiseks hoida mdéddukal tasemel.

» Katke aknad ruloo voi kardinaga.
Valise paikesevalguse ja 6hu tdkestamine parandab jahutamise (kiitmise) efektiivsust.
» Ummistunud dhufiltrid péhjustavad efektiivsuse langust ja raiskavad energiat. Puhastage neid umbes kord kahe nadala tagant.

W Markused to6tingimuste kohta
« Kliimaseade tarbib kogu aeg vahesel méaaral energiat, ka siis, kui see ei td6ta.
+ Kui te kliimaseadet pikka aega ei kasuta (naiteks kevadel voi sligisel), lilitage see kaitselulitist valja.

» Kasutage klimaseadet jargmistes tingimustes.
* Kui kliimaseade t66tab valjaspool tabelis kirjeldatud niiskus- v6i temperatuurivahemikku, véib ohutusseade stisteemi t66 blokeerida.

REZIIM Tootingimused Kui t66d jatkatakse valjaspool seda vahemikku
Valistemperatuur: —10...46°C » Ohutusseade voib t66 blokeerida.
JAHE | Sisetemperatuur: 18-32°C « Siseseadmel voib esineda kondenseerumist ja tilkumist.
Siseniiskus: kuni 80%
- Valistemperatuur: <RXLS, RXL, ARXL> —-25...24°C » Ohutusseade voib t66 blokeerida.
KUTE . . °
Sisetemperatuur: 10-30°C
Valistemperatuur: —10...46 °C » Ohutusseade voib t66 blokeerida.
KUIV | Sisetemperatuur: 18-32 °C « Siseseadmel vdib esineda kondenseerumist ja tilkumist.
Siseniiskus: kuni 80%
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Ohuvoolu suuna ja taseme
% reguleerimine

e 7\ Saate enda mugavuse suurendamiseks reguleerida 6huvoolu suunda.

B Automaatse poorlemise kaivitamine

Ohuvoolu suund iiles ja alla

Vajutage (& ). €

« LCD-ekraanile kuvatakse " G ".
* Klapid (horisontaallabad) hakkavad p&érlema. RN

g\

Ohuvoolu suund paremale ja vasakule

Vajutage (™), !
Q'\‘\‘ o

+ LCD-ekraanile kuvatakse " ZI, ",
* Ventilatsioonirest (horisontaallabad) hakkab pd6rlema. e

3-D 6huvoolu suund

Vajutage (& )ja( &™),

+ LCD-ekraanile kuvatakse "(Z" ja "IN ",
* Klapid ja ventilatsioonirest liiguvad vaheldumisi.
 3-D dhuvoolu tihistamiseks vajutage

uuesti VoI (),

Klapid voi ventilatsioonirest Idpetavad likumise.

B Klappide voi ventilatsiooniresti soovitud asendisse

seadmine

« See funktsioon on efektiivne, kui klapid ja ventilatsioonirest on automaatse p&drlemise
reziimis.

Kui klapid voi ventilatsioonirest on soovitud
asendis, vajutage (& Jja (™),

+ 3-D 6huvooluga liiguvad klapid ja ventilatsioonirest vaheldumisi.
« "C2" v8i "M " kaob LCD-ekraanilt.
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B Ohuvoolu taseme sétte reguleerimine

Fan

Vajutage E

3
(&)

* Iga nupu vajutus viib huvoolu taseme satet jarjestuses Uhe koha edasi.

M o il -9 O

n Automaatne Vaikne siseseade Madal Keskmiselt
: madal

>

- P

Koérge Keskmiselt korge  Keskmine

- Kui 8huvoolu satteks valitakse " 24 ", kaivitub siseseadme vaikne t66 ja seadme
tehtav mira muutub vaiksemaks.

» Siseseadme vaikse t606 reziimis on dhuvoolu tase nork.

 Kui ei dnnestu saavutada soovitud temperatuuri, muutke dhuvoolu taseme satet.

» Reziimis KUIV ei ole 6huvoolu taseme sate muudetav.

MARKUS

B Markused klappide nurkade kohta
« Klapi pé6rdeulatus oleneb kasutatavast funktsioonist. (Vaata joonist.)

JAHUTAMINE ja KUTMINE VENTILEERIMINE
KUIVATAMINE

Talitluse seiskumine

a5/ 77
MUGAV =
OHUVOOL--- Y44 -

Ulemine piir ~40°\

Talitluse seiskumine Talitluse seiskumine

Ulemine piir “40°

60°

90° 4 ~ 90°
™' MUGAV OHUVOOL

Alumine piir'/ Alumine piir ! Alumine piir'/

Ulemine piir

» Pdorlemisega jahutamise ajal Glemine klapp ei liigu. See ei ole rike.
Kui pédrlemine peatatakse, muutub tlemise klapi nurk vastavalt alumise klapi nurgale.
B Markus klappide nurkade kohta
* 3-D 6huvoolu kasutamine hoiab ringluses kiilma 6hku, mis kaldub kogunema ruumis alla, ning sooja 6hku, mis kaldub kogunema ruumis
Ules, takistades kilma ja kuuma 6hu taskute tekkimist.
B Mérkus 6huvoolu taseme sitte kohta
» Vaiksema Shuvoolu taseme sattega on ka jahutuse (kitte) efekt vaiksem.

/\ ETTEVAATUST

» Kasutage klappide ja ventilatsiooniresti nurkade reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Kui te plitiate klappe ja ventilatsiooniresti po6rlemise
ajal kasitsi jduga liigutada, v6ib mehhanism puruneda.
« Kasutage ventilatsiooniresti nurkade reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Ohu véljalaske sees pddrleb suurel kiirusel ventilaator.

14



Funktsioon MUGAV OHUVOOL /
*) INTELLIGENTNE SILM

B Funktsioon MUGAV OHUVOOL

Reziimis JAHE on 6huvool suunatud (les ja reZiimis KUTE alla: nii on ruumis ménus tuul, mis ei puhu
inimestele otse peale.

JAHUTAMINE KUTMINE

B Funktsioon INTELLIGENTNE SILM

"INTELLIGENTNE SILM" on infrapunaandur, mis tuvastab inimeste liikumist.
Kui ruumis ei ole kedagi kauem kui 20 minutit, lGlitub t66 automaatselt energiasaastu reziimile.

Andur INTELLIGENTNE SILM tootab oludest olenevalt erinevalt.
[Naide]

H Inimene tuvastatakse alas 1. H Inimene tuvastatakse alas 2.

W Inimesi ei tuvastata kummaski alas.

2@

Kasutage funktsiooni INTELLIGENTNE SILM Kliimaseade laheb 20 minuti méddudes

koos funktsiooniga MUGAV OHUVOOL. energiasaastureziimi.
*Tuule suund voib pildil kujutatust erineda,
olenedes aladel olevate inimeste tegevusest
ja liikumisest.

Funktsioon INTELLIGENTNE SILM on kasulik energia saastmiseks

W Energiasaastureziim
» Kui 20 minuti jooksul ei tuvastata Uhtegi kohalviibijat, kaivitub energiasaastureziim.
+ See muudab temperatuuri seadistusega vérreldes —2°C reziimis KUTE / +2°C reziimis JAHE / +2°C reZiimis KUIV.
Kui sisetemperatuur tletab 30°C, muudab funktsioon seadistusega vorreldes temperatuuri +1°C reziimis JAHE / +1°C reziimis KUIV.
 See funktsioon vahendab reziimis VENTILAATOR pisut 6huvoolu taset.

B Funktsioonis MUGAV OHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM koos.
Kliimaseade saab todtada korraga reZiimides MUGAV OHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM.

15



( ) B Too alustamine

Comfort/ Sensor
Vajutage ja valige soovitud reziim.

Comfort/ Sensor

L « |ga kord, kui vajutatakse nuppu , kuvatakse LCD-ekraanil erinev sattevalik.
* Funktsiooni INTELLIGENTNE SILM lamp siittib roheliselt.

Q U R oo
e Ekraan

)

Ol « Kui valite jargmiste ikoonide seast "¥& &, td6tab klimaseade korraga reZiimides
Comtor] Sensor MUGAV OHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM.
(- 2
_MUGAV NUTIKAS Kombinatsioon Sate puudub
CJ = OHUVOOL SILMAANDUR
(o (—)
(o Q * Kui klapid (horisontaallabad) podrlevad, peatab ikskdik millise Ulalkirjeldatud reziimi

valimine klappide liikumise.

» Lamp sttib, kui tuvastatakse inimese lilkkumine.

B Too tuhistamine

Comfort/ Sensor

Vajutage ja valige LCD-ekraanilt "tuhi".

* Funktsiooni INTELLIGENTNE SILM lamp kustub.

Ekraan Tooreziim Selgitus
= Klapid reguleerivad dhuvoolu jahutamisel Glespoole ja
Iy
e MUGAV OHUVOOL kitmisel allapoole. (RIS CIRE)

Andurid tuvastavad jalgitavates alades inimeste

liikumise ja ventilatsioonirest reguleerib dhuvoolu

o0 INTELLIGENTNE SILM suuna kohta, kus inimesi ei ole. Kui jalgitavates

alades ei ole inimesi, laheb klimaseade

energiasaastureiimi.

Q. MUGAV OHUVOOL ja Klimaseade to6tab korraga reZiimides MUGAV
INTELLIGENTNE SILM | OHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM.

Tahi Funktsioon puudub -

16



a Funktsioon MUGAV OHUVOOL /
*) INTELLIGENTNE SILM

MARKUS

B Mirkused funktsiooni MUGAV OHUVOOL kohta
« Klappide asend muutub, takistades 6hu puhumist otse ruumis viibijate peale.
+ Funktsioone VOIMAS ja MUGAV OHUVOOL ei saa samal ajal kasutada.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena.
+ Ohuvoolu tasemeks maaratakse AUTOMAATNE. Kui valitakse 8huvoolu suund iiles ja alla, tiihistatakse funktsioon MUGAV OHUVOOL.
B Markused funktsiooni INTELLIGENTNE SILM kohta
» Rakendusulatus on jargmine.

Vertikaalnurk 90° Horisontaalnurk 110°
(Kllgvaade) (Ulaltvaade)
55°| 55°
E 1
N~

* Kui kliimaseade té6tab reziimis INTELLIGENTNE SILM, reguleerib ventilatsioonirest 6huvoolu suunda, kui INTELLIGENTSE SILMAGA
jalgitavates alades on inimesi, nii ei puhu vasakule vdi paremale suunatud dhuvool inimeste peale.
Kui 20 minuti jooksul ei tuvastata alas 1 ega 2 inimesi, lulitub klimaseade energiasaastureziimile, kus valitud temperatuur muutub 2°C.
Kliimaseade vdib lulituda energiasaastureziimile isegi siis, kui alades on inimesi.
See voib tuleneda inimeste seljas olevatest riietest, kui inimesed nendes alades ei liigu.

+ Ohuvool suunatakse ventilatsioonirestist vasakule, kui inimesed on nii alas 1 kui 2 v&i kui inimene on kohe andurite ees, sest siis tuvastavad
andurid inimese mdlemalt kiljelt.

» Anduri asukoha tdttu vdib inimene jaada siseseadme dhuvoolu teele, kui ta on siseseadme esikdljele liiga lahedal.
Kui siseseadme esikdlje 1ahedal on inimesi v6i on inimesed mdlemas alas, on soovitatav kasutada samal ajal funktsioone MUGAV
OHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM. Kui need on korraga kasutuses, ei suuna klimaseade 8huvoolu inimestele.

» Andur ei pruugi tuvastada liikuvaid objekte, mis on kaugemal kui 7 m. (Kontrollige diget vahemikku.)

» Anduri tundlikkus muutub olenevalt siseseadme asukohast, méddujate liikumiskiirusest, temperatuurivahemikust jne.

» Andur tuvastab ekslikult méddujatena lemmikloomi, paikesevalgust, lehvivaid kardinaid ning peegelduvat valgust.

+ Funktsioon INTELLIGENTNE SILM ei hakka reziimis VOIMAS toéle.

« Reziim OINE SATE ei hakka to6le koos funktsiooniga INTELLIGENTNE SILM.

B Mirkused funktsioonide MUGAV OHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM koos kasutamise kohta.
+ Ohuvoolu tasemeks maaratakse AUTOMAATNE. Kui valitakse 8huvoolu suund iiles ja alla, tiihistatakse funktsioon MUGAV OHUVOOL.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena.
» Klapid reguleerivad 8huvoolu iles (reZiimis JAHE) ja alla (reziimis KUTE), millega samal ajal funktsiooni INTELLIGENTNE SILM andurid
teevad t66d inimeste liikkumise tuvastamiseks. Kui andurid tuvastavad inimesi, suunab ventilatsioonirest 6huvoolu nii, et see ei puhuks otse
nende peale. Kui inimesi ei ole, l1&heb klimaseade 20 minuti méddudes energiasdastureziimi.

/N\ ETTEVAATUST

» Arge pange anduri l&hedale suuri esemeid.
Samuti hoidke anduri tuvastusalast valjas kutteseadmed véi niisutajad. Andur tuvastab soovimatuid objekte.
+ Arge funktsiooni INTELLIGENTNE SILM andurit I66ge ega juga vajutage. See vdib pdhjustada kahjustusi véi riket.
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%) Funktsioon VOIMAS

( )
!*\
[
cl®
\ J
MARKUS

Funktsioon VOIMAS rakendab (ikskdik millises todreziimis kiiresti maksimaalselt
jahutamise (kitte) efekti. Saate kasutada maksimaalset vdimsust.

B Funktsiooni VOIMAS kaivitamine

. T ey
Vajutage too ajal .
Powerful
+ Reziim VOIMAS lillitub valja 20 minuti parast. Seejarel tédtab siisteem automaatselt
edasi satetega, mis olid kasutusel enne funktsiooni VOIMAS.

« LCD-ekraanile kuvatakse " 5> ".

B Funktsiooni VOIMAS tiithistamine

Vajutage uuesti .

Powerful

* "&*" kaob LCD-ekraanilt.

[Ndide]

—

EmFunktsioon VOIMAS

« Funktsioon VOIMAS
to6tab 20 minutit.

ETavareziim B Tagasi tavareziimi

« Kui tahate, et jahutusefekt
oleks kiire, kasutage
funktsiooni VOIMAS.

B Mirkused funktsiooni VOIMAS kohta
+ Reziimis VOIMAS ei ole osa funktsioone rakendatavad.
+ Funktsiooni VOIMAS ei saa kasutada koos funktsioonidega OKONOOMNE, MUGAV OHUVOOL ega VAIKNE VALISSEADE.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena. owon

» Funktsiooni VOIMAS saab valida vaid siis, kui seade téétab. Nupu

vajutamine tiihistab satted ja "“9>" kaob LCD-ekraanilt.

« Funktsioon VOIMAS ei suurenda kliimaseadme véimsust, kui see juba tédtab taisvéimsusel.

» Reziimides JAHE ja KUTE
Jahutuse (kutte) efekti suurendamiseks suurendatakse valisseadme vdimsust ja Shuvoolu séate fikseeritakse kdrgeimale vaartusele.
Temperatuuri ja dhuvoolu séatted ei ole muudetavad.

+ Reziimis KUIV

Temperatuuri satet vdhendatakse 2,5°C ja 6huvoolu taset suurendatakse natuke.

+ Reziimis VENTILAATOR
Ohuvoolu tase fikseeritakse kdrgeimale vaartusele.

- Reziimis AUTO

Jahutuse (kutte) efekti suurendamiseks suurendatakse valisseadme vdimsust ja 6huvoolu tase fikseeritakse kdrgeimale vaartusele.



Funktsioon OKONOOMNE /
2 VAIKNE VALISSEADE

B Funktsioon OKONOOMNE

Funktsioon OKONOOMNE véimaldab maksimaalset voolutarvet piirates t6dd tdhustada.
See funktsioon on kasulik juhtumitel, kus tuleb tahelepanelikult jalgida, et kaitselliliti ei lUlituks koos teiste

seadmetega t6otamisel valja.
[Naide]

Tavareziim

Funktsioon OKONOOMNE

A

6‘\7

AL
k@{%

« Kui klimaseade ja muud suure voolutarbega seadmed on

kasutusel samal ajal, voib kaitseldliti valja lilituda, kui
klimaseade tootab taisvoimsusel.

Kasutamisaegne voolu- ja voimsustarve

777777777777777777777777777 Maksimaalne tavalise reziimi korral
Tavaline

reziim ) L
——————————————————————————— Maksimaalne reziimi ECONO korral

reziim

Aeg
Kaivitamisest kuni seadistatud temperatuuri saavutamiseni

« Kliimaseadme maksimaalset voolutarvet saab piirata

funktsiooniga OKONOOMNE.
Kaitseluliti valjaltlitumine on ebatéenaoline, isegi kui
klimaseadet kasutatakse teiste seadmetega samal ajal.

» See skeem on vaid illustratiivne.

Kliimaseadme maksimaalne Iabiv vool ja voolutarve
reziimis OKONOOMNE erinevad olenevalt ihendatud
valisseadmest.

B Funktsioon VAIKNE VALISSEADE.

VAIKNE VALISSEADE madaldab vilisseadme miirataset, muutes vélisseadme ventilaatori sagedust ja pdérlemiskiirust.

See funktsioon sobib hasti 66sel kasutamiseks.

[Na@ide] Funktsiooni VAIKNE VALISSEADE kasutamine oisel ajal.

—

 Vélisseade teeb
vahem miira.
See funktsioon on
kasulik, kui peate
naabruses muraga
arvestama.

Ay l

A

i

Ay

i

A\ ar
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é ARl B T66 alustamine

Econo /Quiet
Vajutage ja valige soovitud reziim.

Econo /Quiet

~ * Iga kord, kui vajutatakse nuppu (5/7), kuvatakse LCD-ekraanil erinev sattevalik.

ECONO VALISEADE Kombinatsioon Sate puudub
VAIKNE

3 Q U B Too tuhistamine

Econo fQuiet

C HO&E®C D)

Econo /Quiet

C . Vajutage ja valige LCD-ekraanilt "tiihi".

MARKUS

B Mérkused funktsiooni OKONOOMNE kohta onion
+ Funktsiooni OKONOOMNE saab valida vaid siis, kui seade td6tab. Nupu @ vajutamine tihistab satted ja "\," kaob LCD-ekraanilt.
+ Funktsioon OKONOOMNE véimaldab vélisseadme voolutarvet (tddsagedust) piirates t6dd téhustada.
+ OKONOOMNE on kasutatav koos funktsioonidega AUTOMAATNE, JAHE, KUIV JAKUTE.
+ Funktsioone VOIMAS ja OKONOOMNE ei saa samal ajal kasutada.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena.
» Kui voolutarve on juba madal, ei langeta funktsioon OKONOOMNE voolutarvet.

B Mérkused funktsiooni VAIKNE VALISSEADE kohta

« See funktsioon on kasutatav reziimides JAHE, KUTE JAAUTOMAATNE.
See ei ole kasutatav reziimides VENTILAATOR JA KUIV.

+ Funktsioone VOIMAS ja VAIKNE VALISSEADE ei saa samal ajal kasutada.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati vimasena.

« Isegi kui t6d seisatakse kaugjuhtimispuldist vai siseseadme lillitist SISSE/VALJA ajal, kui seade téétab reziimis VAIKNE VALISSEADE,
jaab "(&®" kaugjuhtimispuldi ekraanile.

+ VAIKNE VALISSEADE ei muuda sagedust ega ventilaatori kiirust, kui need juba eelnevalt piisavalt madalad on.



ol Funktsioon TAIMER VALJA

4 ) Taimeri funktsioonid on kasulikud, kui tahate klimaseadet 66sel voi hommikul
automaatselt sisse voi valja lUlitada. Saate funktsioone TAIMER SISSE ja
TAIMER VALJA kasutada ka kombineerituna.

B Funktsiooni TAIMER VALJA kasutamine

» Kontrollige, et kell oleks 6ige.
Vajaduse korral seadistage kellaaeg &igeks.

3 Q U 1. Vajutage (oil

C O o OFF: 333 + LCD-ekraanile kuvatakse " {001 ".
« " OFF " vilgub.

* " @ " janadalapaev kaovad LCD-ekraanilt.

OFF L.l

— % —) 4
— %} 2. Vajutage | ™|, kuni ajaséate jouab soovitud
:! v

| kohta.

* Iga vajutus Ukskdik kummale nupule suurendab v&i vahendab ajasatet 10 minutit.
Ukskdik kumma nupu allhoidmine muudab ajasatet kiiresti.

3. Vajutage uuesti &

» LCD-ekraanile kuvatakse " OFF " ja satte aeg.
+ TAIMERI lamp siittib kollaselt.

(E

B Funktsiooni TAIMER VALJA tiihistamine

Cancel

Vajutage 1.

» "OFF " ja satte aeg kaovad LCD-ekraanilt.
* LCD-ekraanile kuvatakse " @ " ja nadalapaev.
* TAIMERI lamp kustub.

MARKUS

® Markused TAIMERI funktsiooni kohta
» Kui TAIMER on seadistatud, siis praegust aega ei kuvata.
+ Kui te seadistate funktsiooni TAIMER SISSE/VALJA, hoitakse ajasétet mélus. Malu kustub kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel.
+ Seadme kasutamisel funktsiooniga TAIMER SISSE/VALJA véib tegelik td6tamise kestus kasutaja sisestatust erineda. (Maksimaalselt umbes
10 minutit)
B Reziim OINE SATE
+ Kui funktsioon TAIMER VALJA on seadistatud, reguleerib klimaseade temperatuuri automaatselt (0,5°C iles reZiimis JAHE, 2,0°C alla
reziimis KUTE), et hoida &ra (ilemé&érast jahutamist (kiitet) teie une ajal.



Funktsioon TAIMER SISSE

o 600

JOU

) @) )
) @) (@)

) e
— R —

Select o
— |, | =>

(E— O

MARKUS

B Funktsiooni TAIMER SISSE kasutamine

» Kontrollige, et kell oleks dige.
Vajaduse korral seadistage kellaaeg digeks.

On
1. Vajutage — .
« LCD-ekraanile kuvatakse " 5010 ".
Jo< 00 « " ON " vilgub.

« " @ " ja nadalapsev kaovad LCD-ekraanilt.

.

A

Select

2. Vajutage
kohta.

* Iga vajutus Ukskdik kummale nupule suurendab véi vahendab ajaséatet 10 minutit.
Ukskaik kumma nupu allhoidmine muudab satet kiiresti.

, kuni ajasate jouab soovitud

v

3. Vajutage uuesti [O:

» LCD-ekraanile kuvatakse "ON" ja séatte aeg.
+ TAIMERI lamp siittib kollaselt.

Ekraan

B Funktsiooni TAIMER SISSE tuhistamine

Cancel

Vajutage 1.

» "ON" ja satte aeg kaovad LCD-ekraanilt.
» LCD-ekraanile kuvatakse " @ " ja nadalapaev.
* TAIMERI lamp kustub.

B Funktsioonide TAIMER SISSE ja TAIMER VALJA

koos kasutamine

« All on ara toodud naide 2 taimeri koos kasutamisest.

(Naide) o
Hetkeaeg: 23:00 (seade tootab) OFF 383
VALJALULITAMISTAIMERI SATE kell 0:00 ) Kombineeritud \ "L‘J'”'.

SISSELULITAMISTAIMERI SATE kel 14:00

W Jargmistel juhtudel tuleb taimer uuesti seadistada.
« Parast kaitseluliti valjalilitumist.

» Parast elektrikatkestust.

« Parast kaugjuhtimispuldi patareide vahetamist.



% Funktsioon NADALA TAIMER

Igale nadalapaevale saab salvestada kuni neli taimerisatet. See on mugav, kui NADALA TAIMER on
seadistatud vastavalt pere elustiilile.

B NADALA TAIMERI seadistamise naide

Néide. Esmaspaevast reedeni on taimeri satted samad, kuid nadalavahetusel on need teistsugused.

[Esmaspéev] | Valige taimeri satted programmidele 1-4.

1. programm 2. programm 3. programm 4. programm
SEES _ ‘ VALJAS SEES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ VALJAS
W = \ 27°C
6:00 8:30 17:30 22:00

=

[Teisipaev] Kasutage teisipdevast kuni reedeni satete tegemiseks koopiareZiimi, sest satted tUhtivad esmaspaeva

kuni omadega. JERTES

[Reede]
1. programm 2. programm 3. programm 4. programm
SEES ‘ ‘ VALJAS SEES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \(ALJAS
27°C

6:00 8:30 17:30 22:00
[Laupéev] Taimeri satted puuduvad
[Pilhapdev] |Valige taimeri satted programmidele 1-4.

1. programm 2. programm 3. programm 4. programm
SEES ‘ ‘VALJAS ‘VALJAS SEES ‘

g S (T e

8:00

« NADALA TAIMER lubab p&eva kohta teha kuni neli reservatsiooni ja nadala kohta kuni 28 reservatsiooni. KoopiareZiimi
tdhus kasutus teeb reservatsioonide tegemise mugavaks.

» Satete SISSE-SISSE-SISSE-SISSE kasutamine naiteks voimaldab planeerida tooreziimi ja maarata
temperatuurimuutused. Satete VALJA-VALJA-VALJA-VALJA kasutamine aga véimaldab maarata vaid igapaevast
véljalllitamisaega. See lilitab klimaseadme automaatselt valja, kui kasutaja unustab seda teha.
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A B Funktsiooni NADALA TAIMER kasutamine

Seadistusreziim
» Kontrollige Ule, kas nadalapaev ja kellaaeg on seadistatud. Vajaduse korral seadistage
nadalapaev ja kellaaeg Gigeks.
1. programm 2. programm 3. programm 4. programm
SEES VALJAS SEES VALJAS
T T I H I H I I i
[Esmaspéev] % m % 27°C
6:00 | | 8:30 17:30 | ‘22:00
Satte kuvad
T‘\H’%\/ T\\Hr‘7 \\\.\!//L T\\\\!/_
— NE o S NE - KR SN S ]
O C ! | 25|
- ‘
C) =& PZev ja number SISSE/VALJA Aeg Temperatuur
7y Next
Select @
C ) | gy —) 1 :
o . Vajutage 1.
(ComT|
» Kuvatakse nadalapéaev ja kdesoleva paeva reservatsiooni number.
T » Paevas saab teha 1 kuni 4 satet.

- 2. Soovitud nadalapaeva ja reservatsiooni

numbri valimiseks vajutage [*|.

* Nupu vajutamine muudab reservatsiooni numbrit ja nddalapaeva.

Next

3. Vajutage .

» Seadistatakse nadalapé&ev ja reservatsiooni number.
o "ja " ON" vilguvad.

A

Select

4. Vajutage ja valige soovitud reziim.

v

* Nupu vajutamine muudab jérjekorras satet "ON" vdi "OFF".
Nupule A vajutamine vahetab ringis jargmisi LCD-ekraanile ilmuvaid kirjeid.
% = o = | —l

SISSELULITAMIS- VALJALULITAMIS- tahi
TAIMERISATE ~ TAIMERI SATE

 Kui reservatsioon on juba seadistatud, kustutab valik "tihi" reservatsiooni.
« Valiku "tahi" puhul minge sammu 9
Back
» Nadalapaeva ja reservatsiooni numbri satte juurde naasmiseks vajutage (ﬁ

Next

5. Vajutage ).

« Seadistatakse reZiim TAIMER SISSE/VALJA.
* "OXEL® " ja aeg vilguvad.
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% Funktsioon NADALA TAIMER

s N x

6. Vajutage |~

Select

, et valida soovitud aeg.

» Aega saab valida vahemikust 0:00 ja 23:50 10-minutiliste intervallidega.
Back

+ Reziimi TAIMER SISSE/VALJA sétte juurde naasmiseks vajutage C_1.
« Satte TAIMER VALJA puhul minge sammu 9 juurde.
Next

ON
TUE

/. Vajutage [

» Seadistatakse aeg.
« "@OIEEM " ja temperatuur vilguvad.

A

) @) (@)
) @) (@)

&
— . [ " » Temperatuuri saab valida vahemikus 10°C ja 32°C.
@ ) — JAHE v6i AUTOMAATNE: seade t66tab temperatuuril 18°C, isegi kui valitud on

Select

8. Vajutage | " ja valige soovitud temperatuur.

10 kuni 17°C.
KUTE vdi AUTOMAATNE: seade todtab temperatuuril 30°C, isegi kui valitud on

31 kuni 32°C.

Back
 Aja satte juurde naasmiseks vajutage 7.
* Valitud temperatuuri kuvatakse ainult siis, kui reziimisate on sees.

Next

9. Vajutage [

» Suunake kaugjuhtimispult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab
vastuvdtuheli ja TOO-lamp vilgub.

* Funktsioonis TAIMER SEES seadistatakse temperatuur ja aeg ning funktsioonis
TAIMER VALJAS seadistatakse aeg.

* llmub jargmine reservatsiooni ekraan.

* Lisasatete tegemiseks korrake protseduuri sammust 4.

+ TAIMERI lamp siittib kollaselt.

o
oo
o

T oo

Ekraan

&
10. satte kinnitamiseks vajutage (1.

+ LCD-ekraanile kuvatakse "([@XI[EE®)" ja aktiveeritakse NADALA TAIMER.
» Juba tehtud reservatsiooni on lihtne kopeerida, et samu satteid muul nadalapaeval
kasutada. Vaadake koopiareziimi.

MARKUS

B Mirkused funktsiooni NADALA TAIMER kohta

« Arge unustage esmalt seadistada kaugjuhtimispuldi kella.

* Funktsioonist NADALA TAIMER saab seadistada n&dalapéeva, reziimi TAIMER SISSE/VALJA, aega ja temperatuuri (ainult reZiimile
TAIMER SISSE).
Muud funktsiooni TAIMER SISSE satted maaratakse kasutusel olnud satete jargi.

* Funktsioone NADALA TAIMER ja TAIMER SISSE/VALJA ei saa samal ajal kasutada. Funktsioon TAIMER SISSE/VALJA on prioriteetse
tahtsusega, kui see seadistatakse ajale, kui NADALA TAIMER veel aktiivne on. NADALA TAIMER léheb ootereZiimi ja "EXET®]" kaob
LCD-ekraanilt. Kui funktsiooni TAIMER SISSE/VALJA aeg tais saab, muutub NADALA TAIMER automaatselt aktiivseks.

« Kaitseluliti valjalilitamine, elektrikatkestus jms muudab siseseadme kella valeks. Lahtestage kell.



) @) (@)
) @) (@)

© Copy
C = =S
o[ D>

Select

MARKUS

Koopiareziim

+ Juba tehtud reservatsiooni saab kopeerida muule nadalapaevale. Kopeeritakse kogu
valitud nadalapaeva reservatsioon.

1. programm 2. programm 3. programm 4. programm
SEES VALJAS SEES VALJAS
T T I T I ! I ! I I
[Esmaspdev] 27°C
I T I T T T T
6:00 8:30 17:30 22:00
DUBLEERIMINE
1. programm 2. programm 3. programm 4. programm
[Teisipéev] SEES ‘ VALJAS SEI?S I ‘VALJAS
kuni 27°C
I I T T T T
[Reede] 6:00 8:30 '/ 17:30 22:00
Satte kuvad
(] ~ ~ (]
Ic (s P s ’O E' Ic
- | - | ->
o c.an I ¢ EEm N £
MON L ITUE TITUE L MON
1 25 ! 25 © 1530
Kontrollimine Kopeeri Kleebi Tavaline

&
1. Vajutage .
2. Kopeeritava nadalapaeva kontrollimiseks

vajutage

3. Vajutage

Select

e
Copy

..

» Kopeeritakse kogu valitud nadalapaeva reservatsioon.

4. Sihtnadalapaeva valimiseks vajutage

A
Select

=
v

Copy

5. Vajutage ).

» Suunake kaugjuhtimispult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab
vastuvétuheli ja TOO-lamp vilgub.

» Reservatsioon kopeeritakse valitud nadalapéevale. Kopeeritakse kogu valitud
nadalapaeva reservatsioon.

» Satete edasi kopeerimiseks muudele naddalapaevadele korrake samme 4ja 5.

* TAIMERI lamp suttib kollaselt.

&
6. sitte kinnitamiseks vajutage (1.

+ LCD-ekraanile kuvatakse "[@YIEZM]" ja aktiveeritakse NADALA TAIMER.

W Markus koopiareziimi kohta

» Koopiareziimis kopeeritakse kogu lahtepaeva reservatsioon.

Juhul kui te teete parast nadala reservatsioonide kopeerimist mingil kindlal nadalapéeval reservatsioonis muudatusi, vajutage [ ja
muutke satteid seadistusreZiimis.



Funktsioon NADALA TAIMER

(" ) B Reservatsiooni kontrollimine

* Reservatsiooni saab kontrollida.

Siatte kuvad
ON 1M
™ 500 TUE £
;e ‘ ° 15,30 "‘ |2,
Tavaline Kontrollimine
JO0 jutage =
_ 1. Vajutage 1.
) e » Kuvatakse nadalapaev ja kdesoleva paeva reservatsiooni number.
S|l 2. Kontrollitava nidalapieva ja reservatsiooni
(!
(o (—) - - - . Select
— . = numbri valimiseks vajutage | |.

v

A
* Nupu vajutamisel kuvatakse reservatsiooni andmed.
v

 Kontrollitavate reserveeritud andmete muutmiseks valige reservatsiooni number ja

. Next
vajutage ).
Reziim laheb seadistusreZiimi. Minge seadistusreziimi sammu 2 juurde. RS

N
3. Kontrollreziimist valjumiseks vajutage 1.

B Funktsiooni NADALA TAIMER inaktiveerimine

Weekly

Vajutage C_J, kui LCD-ekraanile on
kuvatud " EX[EIMN .

 "OYET® " kaob LCD-ekraanilt.

* TAIMERI lamp kustub. Woekly
+ Funktsiooni NADALA TAIMER uuesti aktiveerimiseks vajutage 1.
Weekly

» Kui nupust C___J inaktiveeritud reservatsioon uuesti aktiveeritakse, kasutatakse
viimast reservatsioonireziimi.

/N\ ETTEVAATUST

» Kui k&iki reservatsiooni sétteid ei nidata, inaktiveerige iiks kord funktsioon NADALA TAIMER. Vajutage seejérel uuesti C__J, et funktsioon
NADALA TAIMER taas aktiveerida.
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B Reservatsioonide kustutamine

Individuaalne reservatsioon.

N
1. Vajutage 1.

» Kuvatakse nadalapaev ja reservatsiooni number.

2. Kustutatava nadalapaeva ja reservatsiooni

A

Select

numbri valimiseks vajutage .

3. Vajutage &J

- "(GXIEEE " ja "ON" voi "OFF" vilguvad.

4. Vajutage ja valige "tuhi".

* Nupu vajutamine muudab reziimi TAIMER SISSE/VALJA.

Nupule A vajutamine vahetab ringis jargmisi LCD-ekraanile ilmuvaid kirjeid.
« Valik "tihi" tihistab igasuguse olemasoleva reservatsiooni.

Jon~ T T
SISSELULITAMIS- VALJALULITAMIS- tiihi
TAIMERI SATE  TAIMERI SATE

5. Vajutage &)

« Valitud reservatsioon kustutatakse.

&
6. Vajutage 1.

« Kui leidub veel reservatsioone, aktiveeritakse funktsioon NADALA TAIMER.

Iga nadalapaeva reservatsioonid

= Seda funktsiooni saab kasutada koigi nddalapédevade reservatsioonide kustutamiseks.
» Seda saab kasutada reservatsioonide kontrollimise v6i seadistamise ajal.

1. Kustutatava nadalapaeva valimiseks vajutage .
Weekly

2. Hoidke nuppu C__1 5 sekundit all.

« Valitud nadalapaeva reservatsioon kustutatakse.

Koik reservatsioonid

Weekly

Hoidke nuppu C_—3 5 sekundit all, kui olete
tavalises kuvas.

» Suunake kaugjuhtimispult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab vastuvétuheli.
« See toiming ei té6ta, kui seadistatakse funktsiooni NADALA TAIMER.
» Kustutatakse koik reservatsioonid.

28



